
equipamentos
espargidor sr eh

EQUIPAMENTO PARA
TODAS AS OBRAS:

Obras de Pequeno, Médio e Grande Porte
Aplicações em áreas urbanas
Locais de difícil acesso
Pavimentação em pátios de empresas 
Imprimação de quadras
Estacionamentos
Rodovias estaduais e federais

qualidade
robustos
asfaltos de
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Bomba hidráulica de pistões com fluxo variável;

Sistema inteligente que compensa a vazão de forma 

automática, mantendo a taxa projetada;

Deslocamento transversal da barra espargidora;

Barra espargidora hidráulica com abertura e fechamento de 

bicos, subida e descida;

Tanque isotérmico executado em chapa aço carbono, 

formato semielíptico,

Isolado termicamente com lã de vidro e revestido 

externamente em chapa de inox polido;

Tanque homologado pelo INMETRO;

Certificado de inspeção para produtos perigosos (CIPP);

Tampa visita com válvula dupla (vácuo e pressão), e gatilho 

acionador/disparador a distância em conformidade com a 

portaria do INMETRO; 

Filtro de Asfalto tipo cestinha, de fácil remoção e limpeza;

Escada de acesso a parte superior do tanque;

Painel completo para controle e monitoramento operacional;

Barra espargidora auto retrátil para aplicação de mínima 

de 800 mm, 2.800mm na barra principal e de 3.600mm 

(extensões com aberturas horizontais);

Sistema de recirculação contínua do material betuminoso, 

mantendo a barra com a mesma temperatura de aplicação;

Reservatório Hidráulico equipado com filtro de linha para 

garantir a alimentação dos sistemas;

Caneta para aplicação manual com mangueira de 

6.000mm;

Quinta roda e tacômetro;

Sistema de limpeza de alta pressão para tubulação 

emulsão, barra espargidora e caneta;

Reservatório de Diesel pressurizado, exclusivo para 

alimentação dos queimadores e limpeza do sistema de 

emulsão;

Queimadores de alta pressão, maior eficiência e economia;

Controle de temperatura por termômetro instalado na 

traseira do tanque, em local de fácil visualização;

Guarda-corpo em tubo estrutural para toda a extensão 

da plataforma de operação com piso em chapa xadrez 

(antiderrapante);

Sistema de proteção lateral, para-choques, conforme 

portarias do CONTRAN;

Sistema de iluminação e faixas reflexivas conforme normas 

DENATRAN;

Sintel para auxílio guia de alinhamento na operação;

Chave para aperto de gaxetas (vedante da barra);

Chave de regulagem de ângulo dos bicos da barra;

Chave para válvula três vias;

Data Book (Manual de Operação, Manutenção e Catálogo de 

peças para reposição).

itens de série
espargidor modelo sr-EH

Ficha técnica

Consulte nossa linha completa em
www.srequipamentos.com.br

 e encontre a melhor a opção de equipamento para sua obra!

Todas as fotos, ilustrações e especificações técnicas estão baseadas em informações vigentes na data da aprovação desta publicação. A SR Romanelli Filho, 
se reserva o direito de alterar as especificações e desenhos, suprimir ou incluir componentes sem aviso prévio. Os dados de rendimento dos equipamentos 
dependem das condições da obra. Data de publicação: maio 2023

UPGRADE

Kit Emulsão-polímero:
Atenta nas novas exigências 
do mercado de pavimentação, 
a SR disponibiliza para sua 
linha de espargidores um kit 
que possibilita a aplicação 
de emulsão modificada com 
polímero.

TECNOLOGIA SCONTROL

A SR disponibiliza para este 
modelo de Espargidor o sistema 
operacional S Control, tecnologia 
de ponta que garante a entrega 
precisa do traço desejado em 
cada projeto;
Instalado no painel de comando, 
o S Control controla todas 
as funções do equipamento 
através de tela IHM e executa 
os comandos programados 
automaticamente com
confiabilidade e segurança!
- Controla os níveis dos tanques
- Confere a operacionalidade de 
todos os componentes
- Sistema de fácil linguagem
- Praticidade
- Eficiência no trabalho

O FUTURO NA PONTA DOS 
DEDOS!

Tanque Sistema 
recirculação

6.000 L
a 16.000 L Sim

Acionamento CanetaTomada
de força Sim

Comando
hidráulico Aquecimento3 Alavancas À diesel duplo

Sistema 
hidráulico

Sistema 
de limpeza

Bomba fluxo 
vaiável

Diesel alta 
pressão

Sistema de 
bombeamento AbastecimentoBomba 

Engr 3”

Tomada lateral 
com engate 

rápido

Barra
Hidráulica
36 bicos

Deslocamento
transversal
da barra

Assento 
operador

Transversal 
até 300mm

Sim
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Diferenciais a seu favor! 
Equipamento fabricado em conformidade com as 
normas da ABNT, ASME e NR12;
Controle de taxas de aplicação;
Execução veloz;
Equipamento robusto;
Alta produtividade;

Baixo desperdício;
Itens de segurança todos de série;
Equipamento certificado e homologado;
Aplicação homogênea;
Índice de precisão elevado.


